Примерные вопросы по аттестации педагогических работников по направлению «Строительство и эксплуатации зданий и сооружений»

1. Наземные постройки с помещениями для проживания, культурно-бытовых, производственных и других целей

а) здания;

б) сооружения;

в) заводские цеха;

г) складские помещения.

2. Для строительства индустриальными методами требуется

а) массовое производство сборных конструкций и деталей;

б) разнообразный парк машин и механизмов;

в) эффективные формы управления;

г) каталоги.

3. Какие конструктивные элементы здания относятся к подземной части

а) фундамент;

б) стены;

в) перекрытия;

г) ребристые перекрытия.

4. Способность конструкции воспринимать силовые нагрузки без разрушения

а) прочность;

б) усилие;

в) напряжение;

г) долговечность.

5. Массив грунта, требующий работ по уплотнению и упрочнению залегания пород для восприятия нагрузок от здания

а) искусственное основание;

б) гравий;

в) грунтовые воды;

г) песчаный грунт.

6. Способность фундамента воспринимать нагрузку и передавать ее на основание

а) деформация;

б) прочность;

в) упругость;

г) нагрузка.

7. Отмостке придается небольшой уклон

а) к зданию;

б) от здания;

в) под зданием;

г) под фундаментом.

8. Прямоугольная рама с четвертями, выбранными по контуру

а) витраж;

б) оконная пробка;

в) дверной проем;

г) витрина.

9. Завершающая часть здания, которая объединяет перекрытие верхнего этажа и кровлю в один конструктивный элемент

а) ригель; 

б) покрытие;

в) фундамент;

г) ферма.

10. Укажите размер проступи

а) 270 мм

б) 300 мм

в) 290 мм

г) 350 мм

11. Укажите рациональную область применения каркасно-панельного типа здания

а) сельскохозяйственные здания;

б) деревянные дома;

в) общественные здания;

г) жилые дома.

12. Составные части проекта, определяющие стоимость

а) чертеж;

б) план этажа;

в) смета;

г) сводный расчет.

13. Нормативный документ, устанавливающий основные требования, предъявляемые к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий, а также метода расчета строительных конструкций

а) смета;

б) ГОСТ;

в) СНиП;

г) техническая документация.

14. Укажите область применения индивидуального проектирования

а) жилые дома;

б) промышленные здания;

в) строительство уникальных зданий;

г) сельскохозяйственные здания.

15. Облучение помещений прямым солнечным светом

а) роза ветров;

б) вентиляция;

в) инсоляция;

г) красные отметки.

16. Отбор наиболее совершенных конструкций для многократного использования

а) типизация;

б) этаж;

в) ячейка;

г) высота этажа.

17. Плоскостный несущий элемент, работающий на изгиб

а) балка;

б) ригель;

в) фундамент;

г) ферма.

18. Конструкция, объединяющая верхнее перекрытие и кровлю

а) совмещенная крыша;

б) лестница;

в) окон;

г) парапет.

19. Проектная документация разработанная при одностадийном проектировании

а) рабочий проект со сводным расчетом стоимости;

б) рабочая документация со сметой;

в) проект со сводным сметным расчетом.

20. Группа квартир, объединенная лестничной клеткой

а) жилая секция;

б) блок-секция;

в) торец здания;

г) фасад здания.

21. Совокупность правил для увязки размеров сборных конструкций с размерами здания

а) единая модульная система;

б) класс здания;

в) пространственная система;

г) фасады.

22. Несущая пространственная система скатных крыш

а) наслонные стропилы;

б) мансарда;

в) чердачные перекрытия;

г) транспортная система.

23. Конструкция из железобетонных плит, завершающих здание  и образующих чердак высотой 1,6-12 м.

а) раздельная крыша;

б) совмещенная крыша

в) мансарда;

г) маркировочные схемы.

24. Конструктивный элемент для сообщения между этажами

а) лестница;

б) дверь;

в) окно;

г) перила.

25. Укажите рациональную область применения бескаркасных типов здания

а) для массового жилищного строительства;

б) для промышленного строительства;

в) для с/х строительства;

г) генеральный план
26.Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту называется:

а) расширение действующего предприятия;

б) новое строительство;

в) техническое перевооружение нового предприятия.
г) реконструкция
27. Процесс, в котором ручной труд человека по управлению машинами выполняют специальные устройства, называется:

а) комплексным ;



б)автоматизированным ;


в) ручным процессом.

28. Работы, предназначенные для изготовления строительных изделий и полуфабрикатов, называются:

а) строительными;


б) заготовительными;

в) монтажными работами.
г) ремонтными
29. Документация, состоящая из заводских паспортов и сертификатов на сборные железобетонные и металлические конструкции, комплектовочных ведомостей и накладных является:

а) технической, 


б)служебной;


в) архивной.
г) специальная
30. Пластичность – это способность материала:

а) деформироваться под нагрузкой и принимать после снятия нагрузки первоначальные размеры и форму;

б) сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок;

в) изменять под нагрузкой форму и размеры без образования разрывов и трещин и сохранять изменившуюся форму и размеры после удаления нагрузки.
г) сопротивление разрушению водой
31. Способ разработки грунта, заключающийся в отделении грунта от массива резанием с помощью землеройных машин, называется:

а) механическим;


б) ручным;



в) взрывным.
г) механическим и ручным
32. Правило разрезки каменной кладки:

а) поперечные швы не должны быть перпендикулярны действующей нагрузке;

б) необходимо каждые 2,5 -3м класть клиновидные камни;

в) вертикальные швы должны быть перекрыты камнями через каждый ряд кладки.
г) вертикальные швы должны быть перекрыты камнями через каждые пять рядов  кладки.

33. Процесс сборки и монтажа каркасных деревянных зданий состоит из следующих технологических операций:

а) сборка стен, монтаж балок перекрытий, установка стропил, устройство кровли, отделочные работы.

б) укладка венца, скрепление болтами, заделка стыков паклей, 

в) установка нижней обвязки, монтаж и скрепление между собой панелей внутренних стен и перегородок, укладка верхней обвязки, укладка пенелей перекрытий, отделка.
г) укладка венца, скрепление болтами, заделка стыков паклей, установка окон и дверей.
34. Вид сварки, при котором в зону дуги подается аргон, которых преграждает доступ воздуха к металлу:

а) электродуговая;


б) индукционная;



в) в защитном газе.
Г) ванная.
35. Конструкции, изготовленные на заводах и полигонах и устанавливаемые на место монтажными методами, называются:

а) сборными;


б) сборно-монолитными;



в) монолитными.
г) каменными.
36. Для бетонирования высоких сооружений со стенками переменного сечения используют следующие виды работ: бетонирование яруса, подъем опалубки с уменьшением количества наружных щитов, бетонирование следующего яруса. Какую опалубку при этом используют?

а) подъемно-переставную;


б) пневматическую;


в) подвесную.
г) раздвижную.
37. Стальные стержни, профили, проволоку и изделия из них, предназначенные для восприятия в железобетонных конструкциях растягивающих и знакопеременных усилий, называется:

а) арматурой,



б) трубами; 


в) вантами.
г) закладными деталями.
38. Монтаж каркаса из плоских рам включает в себя следующие виды работ:

а) подготовка площадки, рытьё котлована, установка фундамента, установка рам;

б) установка и закрепление базовой рамы, монтаж рядовых рам, установка диафрагм жесткости, укладка плит и панелей перекрытия;

в) установка и закрепление базовой рамы, монтаж рядовых рам, устройство конструкции крыши, отделочные работы.
г) рытьё котлована, установка фундамента, установка рам
39. Конструкция здания, которая предохраняет здание от атмосферных воздействий и обладающая водонепроницаемостью, непродуваемостью и прочностью, это:

а) теплоизоляция;



б) кровля;



в) антикоррозийные покрытия.
г) рытьё котлована, установка фундамента, установка рам
40. Порядок технологических процессов при нанесении декоративной штукатурки:

а) нанесение декоративного слоя, заглаживание соколом, обдирка затвердевшего слоя терками;

б) очистка и увлажнение грунта, нанесение декоративного слоя, заглаживание декоративного слоя, промывка затвердевшего декоративного слоя;

в) нанесение раствора, натирка лузгов и усенков.
г) нанесение раствора, затирка откосов.
41. При подготовке поверхностей под  облицовку необходимо выполнить следующие виды работ:

а) установить маячные правила по отвесу, подготовить плитки, загрунтовать поверхность;

б) распилить плитки, замочить в воде, нанести клеящий состав;

в) гладкие поверхности насекают и очищают, грунтуют составом, приготовленным на основе связующего материала, входящего в состав клея.
г) аккуратно сложить плитки, подготовить рабочее место.
42. Последовательность операций при настилке линолеума:

а) раскатать полотнище линолеума, вырезать, приклеить, кромки сварить;

б)  уборка помещения, устройство гидроизоляции, устройство подготовки с уклоном для стока воды, устройство плинтусов;

в) измерение помещений и раскрой с добавлением припуска, внесение и раскатка рулона в помещение на 1 сутки, подгон рисунка, прирезка кромок внахлестку, приклеивание, сварка стыков, установка плинтусов.
г) уборка помещения, устройство подготовки с уклоном, устройство плинтусов.
43. Технологический процесс, в результате которого достигается неразъемное соединение деталей из металлов и их сплавов называется: 

а) заклепка;



б) резка;


в) сварка.
г) шпонка
44. План, на котором размещены строящиеся и существующие здания и сооружения, временные  складские помещения и площадки, здания административного, хозяйственного назначения, транспортные сети, коммуникации электро- и водоснабжения, канализации и связи, это:

а) стройгенплан;



б) проект организации работ;



в) календарный план.
г) разрез
45. Ширина проезжей части внутрипостроечных дорог должна быть:

а) 6 – 8 м;



б) 4 – 6 м;



в) 5 – 7м.
г) 3-4 м
46. К отделочным работам относятся следующие виды работ:

а) монтажные, кровельные, изоляционные;

б) устройство стяжки, настилка полов паркетом, штукатурные работы, установка дверных и оконных блоков;

в) штукатурные, облицовочные, малярные, стекольные, устройство полов.
г) каменные работы

47. Верхний элемент пола, подвергающийся непосредственному воздействию эксплуатационных нагрузок, это:

а) прослойка,


б) стяжка,



в) покрытие.
г) основание
48. Монтаж многоэтажных промышленных и гражданских зданий, ведется с помощью кранов, которые обладают удобством в работе – хорошим обзором крановщиком монтажной зоны, но есть недостаток – сложности при монтаже и демонтаже самого крана и подкрановых путей. Это краны:

а) козловые;



б) гусеничные;



в)  башенные.
г) самоходные
49. Предприятие, организация или лицо, решившее улучшить или создать новую недвижимую собственность в виде зданий и сооружений, называется:

а) заказчик;



б) подрядчик;


в) исполнитель.
г) проектировщик
50. Организация обеспечения качественной приемки и складирования материалов, конструкций и деталей, соблюдение технологии производства работ в соответствии с нормативными требованиями, своевременное составление актов на скрытые работы, приемка работ, выполненных бригадой и проверка их качества  лежит на:

а) производителе работ;


б) геодезисте;


в) малярах.
г) монтажник
